H01 07 SAE 100R7 EN 855

TERMOPLASTICA NO CONDUCTIVA
Non-Conductive Thermoplastic Hose

CONSTRUCCION CONSTRUCTION

Tubo Interno: Nylon. Inner Tube: Nylon.

Refuerzo: Una malla de fibra de poliéster de alta resistencia trenzada. Reinforcement: Single Layer of High-Strength Braided Polyester
Cubierta: Poliuretano y poliéter sintéticos resistentes a aceites y a la Fiber.

intemperie. Cover: Oil and weather resistant synthetic polyurethane and
Aplicacién: Aceites hidraulicos, tanto minerales como biodegradables; polyether.

aceites a base de poliglicol, emulsiones agua-aceite y agua. Application: Hydraulic oils, both mineral and biological; polyglycol
Rango de Temperatura: -40°C + 100°C. base oils, water-oil emulsions and water.

Conexiones: Serie FT. Temperature Range: -40°C + 100°C.

Fittings: FT Series.

Aplicacion / Application Sector / Sector
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Aceite Hidraulico Agua Aire Transporte Agricola
Hydraulic Oil Water Air Transport Agricultural
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Code Diametro Interno Diametro Externo Presién Max. Trab. | Presiéon Min. Ruptura | Radio de Curvatura Peso Rollo
Hose I.D Hose O.D Working Pressure Burst Pressure Bending Radius Weight Roll
dn in size mm in MPa psi MPa psi mm in Kg/m Ib/ftm mts fts
H0107-03 3 1/8” 4,8 10,3 0,41 21 3045 84 12180 35 1,38 0,06 0,14 100 328,08
H0107-04 4 1/4” 6,3 12,7 0,50 20 2900 80 11600 50 1,97 0,08 0,18 100 328,08
H0107-05 5 5/16" 8,0 14,3 0,56 19 2755 76 11020 50 1,97 0,13 0,28 100 328,08
H0107-06 6 3/8" 10,0 15,9 0,63 17,5 2540 70 10160 80 3,15 0,14 0,31 100 328,08
HO0107-08 8 172" 12,5 19,8 0,78 14 2030 56 8120 100 3,94 0,20 0,44 100 328,08
Cubierta de poliuretano y Refuerzo 1 malla de fibra de

poliéter poliéster trenzada
Polyurethane and polyether Reinforcement single layer of
cover high fiber braided

Tubo Interno de nylon
Inner tube nylon
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